﻿iJrHг 10 pF 20% !• " 2% 2,5% 100% 5"  — — —20"  +")•   10% — ₽ C eaza" (imprastie) caldura in mediul ambiant, cu atit mai mult cu cit este mai mare energia consumata Pentru a nu se distruge, in cazul nostru dispozitivele electronice (diode, tranzistoare, tlristoare), se recomanda construirea unor mici radiatoare Tranzistoarele de mica putere (sub 1 W) nu necesita radiatoare; celelalte toate au nevoie de asemenea protectii antitermice, temperatura capsulelor putind atinge temperaturi de 50—70°C, riscind sa se deterioreze in schimb radiatoarele prezentate in figura 5 4 mai ofera importantul avantaj de a reduce curentii reziduali si in acelasi timp factorul de zgomot Stabilirea tipului tranzistorului si identificarea terminalelor este frecvent intilnita in practica constructorilor incepatori Solutia cea mai simpla consta in verificarea jonctiunilor cu ajutorul ohmmetrului Se stie ca un tranzistor bipolar este alcatuit din doua jonctiuni semiconductoare, avind comuna regiunea baza, care este catod comun la pnp si anod comun la npn Aceste jonctiuni se comporta ca niste diode semiconductoare, avind rezistenta electrica mica la conductie si mare la curent invers Verificarea tranzistorului este, de fapt, verificarea celor doua diode, despre care s-a amintit Verificarea tranzistorului se face dupa cum indica figura 5 5 Se conecteaza ohmmetrul (a carui polaritate se cunoaste) cu polul negativ la unul din terminalele tranzistorului Polul pozitiv al ohmmetrului se leaga pe rind la celelalte doua terminale si daca polul negativ este conectat 31 FiG 53 Verificarea rapida a tranzistoarelor se confectioneaza bride de tabla, in lipsa radiatoarelor groase fabricate Pentru a impiedica raspindirea pieselor marunte pe masa in timpul lucrului se poate realiza un suport magnetic ca in figura 5 0 Daca nu avem o placa de magnet suficient de mare, putem utiliza un magnet mare de la un difuzor vechi, pe care lipim o placa de fler de 1 mm grosime, pe care trasam cu vopsea un sistem de patratele ca in figura Verificarea rapida a diodelor se face cu un instrument de masura (miliampermetru) si o baterie Ca sa nu deterioram aparatul de masura, se introduce in cu - la baza tranzistorului, ohmmetrul va indica valorile orientative inscrise pe schema (c) Daca nu se obtin valori identice intre BC si BE se comuta minusul ohm-metrului pe alt terminal pina ce se obtine situatia de pe schema si deci minusul va indica baza tranzistorului Daca se schimba polaritatea ohmmetrului, punlnd plusul la baza, rezistenta masurata intre BE va fi mai mare, pfna la dteva sute de kiloohmi in felul acesta am identificat baza Urmeaza sa fie determinate celelalte doua terminale, emitorul si colectorul Se conecteaza in acest scop ohmmetrul din nou si daca valoarea rezistentei este de dteva zeci de kiloohmi inseamna ca polul negativ este legat la colector si deci tranzistorul este pnp, iar daca rezistenta are o valoare de sute de kiloohmi atunci colectorul este polarizat si deci tranzistorul este npn Valorile rezistentelor indicate sint aproximative (intre mica si foarte mare), ele depinzlnd de tipul tranzistorului masurat Realizarea radiatoarelor din tabla (de aluminiu, cupru, alama) sl montarea lor este simpla, dupa cum se observa din figura, indt nu necesita alte explicatii Numai in cazul unor casete de montaj metalice, insasi plasarea semiconductoarelor direct pe panou ofera o buna dispozitie, indt nu mal trebuie radiatoare La diodele redresoare de putere, pentru montarea lor in punte, FiG 5 6 Suport magnetic pentru ріме cult o rezistenta, a carei valoare in kiloohmi se obtine impartind tensiunea bateriei in volti la valoarea cea mai mare de pe scala aparatului in miliamperi Facind conexiunile ca in figura 5 7 daca dioda este in buna stare, aparatul va indica intr-Un sens trecerea curentului, iar in celalalt sens nu va devia deloc Pentru diodele redresoare se poate inlocui aparatul de masura cu un bec de 3,5 V— 0,2 A, care se va aprinde intr-un sens al legarii diodei, sl va ramine stins in sens contrar HG 5 7 Verificarea diodelor ca aparat de misurft Daca indiferent de legaturi, valorile sint egale !n sensuri diferite de legare (EB—BE, CB—BCt ЕС—CE), inseamna ca tranzistorul este defect Realizarea cablajelor imprimate Electronica semiconductoarelor a dus la inlocuirea aproape integrala a asa-nu mitului cablaj conventional — cu fire — in montajele electronice Exista multe solutii — si merita mentionat ca cea mai buna solutie de conectare numita Wraper, provine de la constatarea ca montajele improvizate de amatori cu fire rasucite fara lipire au o viata mai lunga dedt un montaj lipit in treacat fie spus, este mal bine sa rasucim strins doua fire decit sa le lipim defectuos Solutia cu cea mai mare raspindire, atit in aparatele realizate industrial, cit si cele realizate de amatori, o reprezinta cablajul imprimat Acesta este format din folii plate din cupru, lipite pe o placa izolanta in realitate, se face un material cu un strat de cupru pe un strat izolant, si apoi cu o metoda sau alta se elimina partial cuprul ca sa obtinem conductoarele dorite Pentru inceput, se deseneaza pe o hirtie piesele cu dimensiunile reale, asezate pe dt posibil dupa schema Apoi se traseaza conexiunile intre piese, astfel ca sa nu avem incrudsari Traseele de conexiune trec pe sub piese Cea mai simpla solutie de realizare a circuitului pe placa, este de a grava niste santuri cu un virf ascutit astfel indt sa izolam zone care sa realizeze conexiunile (figura 5 8) Cablaj imprimat "zgtrirf* Atragem atentia ca aici cablajul este vazut dinspre fata pe care se pun piesele, fiind necesara o rasturnare a desenului pe partea cu cupru Solutia moderna este de a desena circuitul cu atentie, prin transpunere cu indigou (fig 5 9, a), realizind cablajul ca in figura 5 9, b Se va tine seama ca plasarea pieselor se face pe partea opusa (metalizata) a placii Pe urmele trasate de indigo se va acoperi cu lac de oja de unghii desenul cablajului apoi se va coroda cuprul ce a ramas intact cu o solutie de add azotic 50%, diluat in apa sau acid azotic 30% O alta metoda de realizare a placii pentru circuite imprimate consta in scufundarea ei intr-o solutie de sulfat de cupru (piatra vinata), avind concentratia 20— 30%, iar in fata placii se asaza o plasa din sirma de cupru (10 15 mm) Legind placa la borna plus si plasa la borna minus ale unei baterii de acumulator 6 V 2 Ah, se obtine prin electroliza, desenul curat al circuitului 33 HG 5 9 Cablaj imprimat "desenat" de o singura parte a placii, simetric pe cit posibil, iar firele de conexiune izolate se monteaza pe partea opusa fara a se incrucisa sau atinge intre ele Pentru lipirea terminalelor tranzistoarelor se vor plasa stifturi la distante convenabile sau in caz ca se experimenteaza diferite tipuri de tranzistoare, se vor fixa cite trei capete de la partile de rezerva terminale ale pixurilor, in acest caz terminalele tranzistoarelor nu se sudeaza, ci se introduc in acest ,,soclu" improvizat, dupa ce s-au scos bilutele din capete in figura 5 10 prezentam schema care este realizata pe cablajele de mai sus Este vorba de un sistem de semnalizare cu doua becuri caro pulseaza alternativ Frecventa pulsatiilor este data de valorile componentelor folosite in montaj Becurile sint de 3,5 V 0,2 Л, de lanterna Tranzis-toarele T" Тг, sint de tipul EFT 352, 353 322, AC180, 180К sau similare Valorile rezistoarelor Rt, Rt sint cuprinse intre 10 si 47 kohmi, iar condensatoarele Ct, C2 electrolitice au 50—100 pF la o tensiune de 10 V minim Atentie la modul de conectare al condesatoarelor pentru respectarea polaritatii! Le terminarea operatiei se spala bine placa cu tix si apoi cu acetona si se curata eventualele puncte ramase neatacate in cazul intreruperii foliei de cupru se va completa cu un conductor lipit ca o punte de trecere a curentului Cind nu avem pertinax metalizat, se mai poate confectiona un suport miniaturizat astfel: pe o placa elec-troizolanta (pertinax, ebonita, placaj) se lipeste schita de montaj a pieselor in punctele de fixare si lipire cu cositor a pieselor, se dau gauri cu diametrul de maxim 1 mm, in care se preseaza cuie din sirma de cupru dezizolata, cu lungimea de 10 mm si cu diametrul de 1 mm Se va avea grija ca aceste stifturi sa fie iesite egal pe ambele parti ale placii Piesele se fixeaza FiG 5 10 Schema realizati de cablajul de mai sus 34 indicator cu bec de lanterna Cei ce nu poseda un aparat de masura, pot realiza macar un indicator de rezistenta, curent, tensiune, foarte simplu si usor de construit Cu ajutorul acestui mic "AVOMETRU* veti verifica atit componentele, cit si circuitele electronice din montajele realizate Se stie ca lampa cu incandescenta folosita ca indicator vizual sensibil se bazeaza pe fenomenul ca ochiul poate sesiza usor iluminarea "initiala* pe punctul de disparitie mai bine decit variatiile unei straluciri puternice Cei 2 parametri: "Curentul de aprindere* — i, si "tensiunea de aprindere* — Ua sint proprii fiecarui tip de lampa si depinde in mica masura de subiectivitatea individuala a ochiului sau de conditiile de iluminare exterioara FiG S U indicator cu bec Curentul de aprindere,  ", al unei lampi cu incandescenta (cele mai indicate fiind cele destinate lanternelor de buzunar — 2,5 V 0,16 A) se poate masura legind- o in serie cu un element uscat de 1,5 V, o rezistenta variabila de 50—70 2 si cu un miliampermetru pentru 30—150 mA in cazul folosirii unei baterii electrice de 4,5 V, aceasta se inseriaza cu o rezistenta variabila de 200—300 Q Stralucirea filamentului scade pe masura ce creste rezistenta si cind devine abia perceptibila (asa-zisa iluminare initiala) se citeste "curentul de aprindere* (fig 5 11, a) Tensiunea de aprindere se citeste la un voltmetru cu magnet permanent, avind scara 1—1,5 V, care se conecteaza in paralel numai dupa ce s-a masurat "curentul de aprindere*; altfel miliampermetrul introduce erori insumind si curentii ce trec prin voltmetru Valorile medii ale curentului de aprindere si tensiunii de aprindere la citeva lampi de tensiune mica uzuale sint: — lampa 2,5 V 0,16 A — it= 67 mA — lampa 3,5 V 0,28 A —  "=100 mA — lampa 6,3 V 0,65 A —  "=-250 mA indicator de tensiune Aceasta foloseste pentru controlul tensiunii sursei sl se poate construi dupa obisnuita schema din fig 5 11, b Comutatorul autotransformatorului se asaza in pozitia pentru care stralucirea filamentului lampii este cea mai apropiata de iluminarea initiala Rezistenta aditionala, R^, se alege de o asemenea marime incit filamentul lampii sa ilumineze cel mai slab la tensiunea normala a radioreceptorului O crestere a tensiunii ar duce la aprinderea becului si deci la o supratensiune pentru receptor si invers Masurarea tensiunii Se vor folosi lampi economice de 6 V 65 mA, 12 V   65 mA sau de 2,5 0,16 A 35 Lampa L se monteaza ca in fig 5 11, c inainte de a aplica tensiunea, rezistenta R se regleaza pe valoarea maxima, apoi mlcsorlnd rezistenta se va ajunge la aparitia celei mai slabe straluciri a filamentului lampii, "iluminare initiala* Ut=i R+Ue Ca rezistenta, se va folosi un repstat etalonat in volti dupa un voltmetru de precizie Masurarea rezistentei electrice Folosind o lampa cu incandescenta de 2,5 V 0,16 A, in montaj ca in fig 5 11, d, se pot masura rezistente R* de la 10 Q !n sus; cu o lampa de 6,5 V  65 mA limita inferioara R* devine 50 Q, iar limita superioara depinde de tensiunea bateriei Lampa se leaga in circuitul rezlstorului necunoscut Л, (poz 1) si se aplica tensiunea V Se trece apoi comutatorul in pozitia (2) si variind rezistenta etalonata se stabileste din nou curentul de aprindere al lampii Regllnd rezistenta R, se stabiliste iluminarea minima a lampii L Lampa se comuta de ctteva ori de pe pozitia 1 pe 2, plna se obtine egalizarea curentilor in cele 2 circuite, adica stralucirea filamentului lampii va fi aceeasi cind RX=R2 Reostatul R, va fi etalonat dupa un ohmmetru de precizie Cu el se stabileste valoarea tensiunii aplicate montajului Capitolul 6 VERiFiCAREA si MaSURAREA CiRCUiTELOR Electronistul incepator are nevoie de unele dispozitive cu care sa verifice piesele utilizate, mai ales atunci cind acestea provin din demontarea unor aparate scoase din uz Vom prezenta citeva scheme simple dar eficiente in figura 6 1 avem un verificator cu bec pentru tran-zistoare de putere Bateria are 1, 5 V Daca tranzistorul se leaga in schema cu fiecare terminal la unul din punctele ebc, functie de tipul tranzistorului (PNP sau NPN), si becul se aprinde, tranzistorul este bun daca la decuplarea bazei sc stinge becul in caz contrar, tranzistorul este defect Folosind primarul unui transformator de iesire de la aparate de tip Albatros, obtinem verificatorul din figura 6 2 Functionarea este indicata de aparitia in casca a unui ton Daca nu apare nici un ton, se inverseaza polii bateriei (la schimbarea tipului tranzistorului) Daca nici in acest caz nu apare sunetul in casca, tranzistorul este defect sau are o amplificare foarte mica Pentru verificarea montajelor realizate este util sa realizati un verificator de circuite, ca in figura 6 3 FiG 6 2 Verificator de tranzistoare cu casct 4 — Electronica ABC 37 FiG 6 1 Verificator de tranzistoare R==10; Bec 3,5 V 0,1 A Verificator de circuite R^R^ SK; Cj— 50 pF; Ct=3,6F Este un multivibrator, care produce un semnal circ; t-unghiular ca forma, si deci foarte bogat in armonici Functie de valoarea condensatorului de iesire obtinem un semnal de radiofrccventa RF sau de audiofrccventa minim sau chiar dispare Daca am pus 1,5 kQ, rezistenta de comparatie fiind 10 kQ, pe scara potentio-metrului marcam 0,15 Cu diferite valori gradam intreaga scara de la 0,1 la 1,0 Valorile gradate se pastreaza pe toate scalele Daca legam acum o rezistenta de valoare necunoscuta, incercam diferite valori ale rezistentelor de comparatie, rotind potentiometrul, pina la obtinerea minimului in acest moment, valoarea necunoscuta este data de produsul dintre valoarea de comparatie si indicatia potcntiometrului Precizia aparatului depinde de precizia cu care sint alese valorile de comparatie si cu care se face gradarea potentiometrului care trebuie sa fie de buna calitate Comutarea se poate face fie cu comutator, fie cu un fir cu fisa, care se cupleaza in borne diferite O solutie este si de a conecta valoarea de comparatie — etalonul — la borne, similar cu rezistenta de masu- AF, care permit verificarea respectiv a circuitelor inainte si dupa etajul de detectie Se recomanda constructia intr-un tub de plastic in care sa se introduca si cele doua baterii de 1,5 V Pentru verificarea continuitatii circuitelor putem utiliza montajul din figura 6 4, care, spre deosebire de montajul cu bec, nu solicita circuitul pe care il verificam (curentul de control este foarte mic) in incheierea acestei sumare rubrici va prezentam trei aparate de masura, utile elcctronistilor amatori Primul, prezentat in figura 6 5 este o punte care masoara rezistoare sl condensatoare in schema avem un generator de curent alternativ audibil, cu transformator Transformatorul este acelasi recomandat la montajul de la fig 6 2 cu primarul legat in colector si secundarul legat in baza Rezistorul sau condensatorul verificat se compara cu rezlstoarele sau condensatoarele din montaj, pe poten-tlometrul Pi obtlnindu-se raportul intre ele Cum se regleaza aparatul? Se la o rezistenta de valoare cunoscuta, se monteaza la borne Se roteste apoi potentiome-trul, plna cind sunetul auzit in casca (semnalul) devine toott HG M Punte ds masura "RC* FiG 6 6 Tranzistormeini simpla rat in acest caz, ctaloanele se vor pastra cu gnja intr-o cutiuta separata Cu o complexitate redusa este si aparatul din figura 6 6, care permite verificarea si masurarea factorului de amplificare la tranzistoare Tranzistorul verificat impreuna cu tranzistorul din montaj formeaza un generator de ton, care intra in functiune numai daca rezistenta din baza tranzistorului de verificat are valoarea in kiloohmi egala sau mai mica cu valoarea factorului de amplificare Rezistenta bazei este formata din R, — conectata la borne, care da valoarea sutelor si indicatia potentiometrului de 100 kQ, care da valoarea zecilor si unitatilor Pentru realizarea practica avem nevoie de rezistoarele etalon de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 kQ La inceput vom pune in montaj un tranzistor cu amplificarea cunoscuta (prin masurare pe un aparat industrial) Vom conecta cu potentiometrul la minim valoarea cea mai marc a etalonului la care se mai aude un sunet in cas ca Apoi rotim potentiometrul pina cind dispare tonul Gradam aceasta valoare cunoscuta pe potentiometru De exemplu, daca amplificarea este 350, vom avea un etalon de 300 kQ, iar pe potentiometru vom grada 50 Cu diferite tranzistoare gradam tot potentiometrul, apoi utilizarea este simpla si foarte precisa Comutatorul de tip Zefir se utilizeaza pentru comutarea PNP-H si NPN-i Casca are minim 2 000 ohmi Ohmmetrul prezentat in figura 6 7, extrem de simplu masoara valori de rezistenta electrice cuprinse intre 1 si 900 instrumentul indicator este un miliampermetru de 1 mA si rezistenta interna de 100 Gradarea scalei se face incheind contactul K, contactele A13 fiind in scurtcircuit Se regleaza potentiometrul P, pina ce indicatia instrumentului este maxima, adica Ях=0 Concctind apoi rezistoare de diverse valori (1 900) cunoscute, se noteaza pc scala aceste valori si gradatia este efectuata 39 Capitolul 7 MONTAJE RAD1OELECTRONiCE Miniradioreceptoare Pentru orice incepator, realizarea unui aparat de radio este primul pas in lumea electronicii Ca acest pas sa fie mai usor, vom incepe cu cele mai simple receptoare, din figura 7 1 F1G 7 1 Cele mal simple radioreceptoare Primele modele notate cu i si ii in figura reprezinta aparate cu simpla detectie, care nu au circuit acordat Ele constituie o etapa de inceput, mai mult demonstrativa, deoarece nu poate separa posturile, ele auzindu-se simultan Casca are 2 000 ohmi, iar dioda este de orice tip dc inalta frecventa ( EFD 108) Daca aceste scheme simple se completeaza cu un circuit acordat format dintr-o bobina si un condensator variabil, obtinem un receptor care sc poate utiliza (figura 7 1, iii) Bobina se poate realiza in mai multe va riante, fiind de preferat o carcasa de carton de 8 mm diametru, pe care bobinam, spira linga spira, 60 spire cu sirma de bobinaj de 0,1 mm sau lita de inalta frecventa Condensatorul variabil are 500 pF si se poate utiliza o sectiune de la un bloc de acord de la un ra-diou vechi cu lampi, sau ambele sectiuni de la un variabil pentru receptoare portabile tip Zefir Condensatorul Ct are 100 pF, C> — 1 000 pF Realizarea este simpla si daca este corect montat, receptorul functioneaza imediat Se pot receptiona statiile locale, iar seara chiar si posturi dc la distante mai mari Antena si priza de pamint trebuie sa fie de buna calitate Performante mai bune se obtin daca mai adaugam un tranzistor, ca in figura 7 2 Varianta i nu are alimentare, deci si amplificarea nu este prea mare Bobina are in acest caz 60 de spire pentru Lt si 6 spire pentru — bobinata peste Lt Ambele bobine se realizeaza pe o carcasa de carton, in care se introduce o bara de ferita de 8—12 mm diametru si o lungime, de 80— 120 mm Datorita antenei de ferita, receptia posturilor locale poate fi facuta si fara o antena exterioara Cu antena exterioara se poate receptiona si in difuzor (de radioficare cu transformator, fara potentiometru) Varianta ii are si sursa de alimentare, ceea ce permite o auditie buna, casca putihd fi si dc tip telefonic, sau chiar dinamica, legata printr un transformator de iesire de la aparatele Albatros 40 FiG 7 2 Radioreceptor cu un tranzistor O imbunatatire a variantei cu doua tranzistoare este cea din figura 7 4 Bobina are 70 spire cu sirma  ata de 0,1—0,2 mm diametru, bobinata pe o bara de ferita (spre unul din capete) Cuplajul bazei lui Tt se face prin condensator electrolitic cu polul negativ pe baza, iar prin R4 se polarizeaza baza lui T3 O schema foarte interesanta este cea din figura 7 5 Aici se aplica principiul reactiei, adica o parte din semnalul de inalta frecventa ramas dupa detectie se intoarce la intrare, marind astfel amplificarea Bobina are 9-1-70 spire cu sirma de 0,1—0,25 mm Bara de ferita Receptor simplu cu doua tranzistoare Bobina este cea de mai sus (L,+i^), dar cele doua bobine se leaga in serie De pe bobina de 6 spire se preia semnalul cu dioda D, se detecteaza, si prin condensatorul C, de 100 nF, se aplica la tranzistor Acesta are o polarizare cu o rezistenta de 300 kQ Condensatorul C2 are 1 000—2 000 pF Cu inversarea diodei si utilizarea unui tranzistor NPN se obtin rezultate mal bune Tranzistorul poate fi oricare din familia BC Cu doua tranzistoare sc poate realiza schema din figura 7 3, foarte simpla Tranzistoarelc sint fie EFT 323 sl EFT 377, fie din seria AC Auditia sc poate face si cu un difuzor de radioficare Bobina este identica cu cea de mai sus Posturile locale sc pot receptiona si fara antena exterioara (Atentie! nu in blocurile de beton armat) FiG 7 4 Receptor cu doufl tranzistoare 270 kfi FiG 7 5 Miniradioreceptor cu reactia 41 are 8—10 mm diametru si o lungime de 60—100 mm Bobina trebuie sa se poata deplasa pe bara socul s are 100—200 spire, cu sirma de 0,1—0,2 mm, bobinat pe 0 bucatica de ferita Reactia se regleaza astfel: se manevreaza trimerul de 2—10 pF pina cind receptia este maxima, fara ca aparatul sa "fluiere** Sensibilitatea se regleaza cu potentiometrul O solutie mai eficienta este data de varianta REFLEX din figura 7 6 Aici se aplica unele principii interesante Primul este utilizarea dublei detectii (dublor de tensiune), care mareste mult sensibilitatea in al doilea rind, primul tranzistor amplifica atit in inalta frecventa, cit si in audiofrecventa Constructia este putin mai complexa Pentru inceput, pe o bara de ferita de 8 mm diametru si 120 mm lungime se bobineaza, pc doua carcase diferite, bobina L1 de 70 spire si bobina Lg de 8 spire socul are 350 spire cu sirma de 0,08—0,15 mm, bobinate suprapus, pe un miez dc ferita mic Transformatorul este fie de la un difuzor de radioficare, fie de la aparatele Albatros (o singura sectiune a primarului) Variabilul are 500 pF Tranzistoarele sint: T, — EFT 319, EFT 317, 2SA102, iar Тг — EFT 353, EFT 323 etc La punerea in functiune, bobinele se dispun la un capat al barei de ferita, apoi se cauta cu Ct receptia unui semnal Dupa ce a fost receptionat un post, se FiG 7 6 Radioreceptor reflex cu difuzor regleaza potentiometrul pina se obtine un maxim al auditiei Apoi se deplaseaza bobinele pe bara de ferita, in acelasi scop Dupa ce s-a atins un maxim, se lipesc bobinele pe bara, cu un adeziv O varianta cu trei tranzistoare este prezentata in figura 7 7 Bobinele sint identice cu cele din figura 7 6 Amplificarea este, la acest montaj, mai mare si posturile se vor auzi mai puternic Aceasta constructie merita sa fie realizata pe o placuta de cablaj imprimat, radioreceptorul fiind suficient de sensibil pentru asigurarea unei receptii bune a posturile locale si din tarile vecine Radioreceptor portabil reflex Aplicatii ale electronicii Va recomandam mai jos citeva montaje practice, simple care sa va familiarizeze si cu alte aplicatii ale electronicii in figura 7 8 aveti un amplificator pentru picup cu doza cu cristal, de o simplitate extrema Tranzistoarele sint fie de tipul RC 109 — cu BC 107, fie BC 109 cu BD 135 Pentru a invata alfabetul MORSE utilizat in tele- grafie, se poate gurile 7 9—7 11 realiza una dintre variantele din fi- na 7 9 Generator morse — i Generator morse — П FiG 7 11 Generator morse ІП Varianta ii are la baza acelasi multivibrator utilizat si la luminile pulsatoare, dar cu alte valori de piese Acest lucru ne arata cit de mari sint posibilitatile de utilizare a acestui tip de circuit, cu care va veti mai intilni Varianta iii poate sta la baza unui telegraf cu doua posturi identice, legate intre bornele A si В cu un condensator de 0,5—1,5 pF Transmisia are loc in ambele sensuri, fiind posibila si suprapunerea Pentru a diferentia in acest caz transmisiile, la una din scheme se modifica Ct de la 20 la 36 nF, obtinind doua tonuri diferite in casca sc aude si transmisia proprie Un microfon se poate obtine si prin utilizarea unui difuzor miniatura, legat cu adaptorul ca in fig 7 12 FiG 7 12 Adaptor de microfon 43 iesirea se poate cupla la un aparat de radio, sau la amplificatorul din figura 7 8 O sonerie electronica simpla se realizeaza ca in figura 7 13 "Bobina 7 csie formata de cele doua sectiuni din primarul unui transformator de iesire de la receptorul Albatros Difuzorul este miniatura, de 8 ohmi Ri-tfka HG 7a 4 Metronom electronic Cu acelasi transformator se poate realiza si metronomul din figura 7 14 Frecventa "batailor* se regleaza cu potentiometrul de 220 k2 ^,5-9Ѵ HG 7 15 instrument electronic monotona! HG 7 16 Catelul electronic 44 Pentru amatorii de muzica, in figura 7 15 prezentam un instrument monotonal cu doua tranzistoare Tonalitatea se regleaza din condensatorul C care are 5— 10 nF, iar rezistoarele R, care au o valoare de 10 К la 1 M, se monteaza ca o claviatura, obtinind diferite note Pentru constructie se recomanda ca rezistoarele R sa fie potentiometre semi reglabile, acordul notei fiind realizat prin reglarea lor in comparatie cu notele unui pian O aplicatie interesanta a doua multivibratoare cupla te o reprezinta catelul electronic din figura 7 16 La alimentarea montajului, din difuzor se aud latraturi foarte asemanatoare cu cele ale unui catel adevarat Potentiometrul semireglabil se ajusteaza la punerea in functiune, pentru un sunet cit mai natural Schema se poate utiliza in locul soneriei, avind un efect deosebit Aceste citeva scheme sint numai un inceput; pentru alte montaje se recomanda bibliografia selectiva de la sfirsitul cartii BiBLiOGRAFiE SELECTiVA folosita la elaborarea lucrarii, pe care o recomandam spre consultare cititorilor 1 Boghitoiu, i — Electronica peste tot, Ed Albatros, 1985, 2 Boghitoiu, i — Electronica ajuta, Ed Albatros, 19E2 3 Batrineanu, N — Cercul de radio pionieresc, Ed Didactica si pedagogica, 1971 4 *   • — Radioreceptla A—Z, Ed Albatros, 1982 5 *   • — Practica electronistului amator, Ed Albatros, 1983 6 Codaus, D — Cercul de radiotehnica, Ed Albatros, 1976 7 Codaus, D — Radiodepanare ABC, Ed Albatros, 1981 8 Codaus, D — Electro ABC, Ed ion Creanga, 1983 9 Dragulanescu, N — Agenda electronistului, Ed Tehnica, 1983 10 Ghetie, i — Electronica in fotografie, Ed Tehnica, 1982, 11 Gherbanovschi, N , s a — Fizica, Ed Didactica si pedagogica, 1982 12 Kristlc, V — ABC de constructii radio (voi i, ii), Ed Tehnica, 1983 13 Macoveanu, L — indreptar radio, Ed Tehnica, 1959 14 Mlhaescu, i , Florica, S — 101 montaje electronice, Ed Albatros, 1977 15 Mihaescu, i — Un tranzistor, doua tranzistoare, Editura Albatros, 1978 16 Nicolau, Ed — Radioelectronica pentru toti, Ed Albatros, 1972 17 Oprescu, Gh — Caleidoscop audio, Ed Albatros, 1982 18 Oprescu, Gh — Hi-Fi ABC, Ed Albatros, 1978 19 Popescu, St — Notiuni de electrotehnica si electronica, Ed Didactica sl pedagogica, 1978 20 Silvestru, P , s a — inteligenta si fndemlnare tehnica, Ed ion Creanga, 1981 22 Hagen, J — Das Kleine Electrobastelbuch, Der Kinderver-gica, 1983 22 Hagen, J — Das Kleine Electrobastelbuch, Der Kinderver-buchverlag, 1975 Reviste: *   • "Start spre viitor* — anii 1982—1986; •   • "Tehnium- — anii 1980—1986 6 Cuprins introducere 5 Capitolul 1 PRiN LUMEA ELECTRONiCii 8 Capitolul 2 COMPONENTE ELECTRONiCE 12 Capitolul 3 MiC MEMORATOR ELECTRONiC 21 Capitolul 4 MiNiLABORATORUL ELECTRONiSTULUi 26 Capitolul 5 SFATURi PRACTiCE 30 Capitolul 6 VERiFiCAREA si MaSURAREA CiRCUiTELOR 37 Capitolul 7 MONTAJE RADiOELECTRONiCE 40 Bibliografie selectiva 46 lector: Passionaria Stuicescu-ivanov Tehnoredactor: Doina Elena Nana Bun de tipar: 2 iulie 1987 Aparut: 1987 Coli de tipar: 4 Tiparul executat sub cda nr 97 1987, la intreprinderea Poligrafica "Crisana", Oradea, str ЬеэпИп SAlajan nr 165 Republica Social МЛ Romania iJccl ionica ABC in sprijinul formarii deorinderi’or practice au mai aparut la Editura "ion Creanga" RADU, iON N FLOR1CA, SERG1U VODa, ELENA VODa, CLAUDiU NEAGU, DRAGA CUCU-STAUBLE, ViRGiNiA FLORiCA, SERG1U CODAUs, DUMiTRU DOAGA, AURELiA VAiTEANU, DAN FLOREA, CORNEL CODAUs DUMiTRU VAiTEANU MiHAELA CODAUs, DUMiTRU LAZARESCU, CLAUDiU TARAs-Oi7UZ, EUGEN NEAGU, DRAGA — Rachetomodele — Statii de telecomanda pentru modele reduse — Experiente fara laborator — Cu acul ti ata — O prajitura, doua prajituri — Robotul — Laboratorul foto film — Cusaturi romanesti — Atelierul micului automobili* i — Construiti mleromotoare — Experiente de fizica la indemina oricui — Electrc ABC — Atelierul micului timplar — Micii ingineri constructor* — Natura ne daruieste jucarii